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Nous nous réservons le droit de modifi er les données 
techniques de nos appareils sans avertissement.

A UTILISER POUR FEUX DE:

CLASSE A: SOLIDES (BOIS, PAPIERS, TEXTILES,…)
CLASSE B: LIQUIDES INFLAMMABLES (HUILE, ESSENCE, MAZOUT,…) CES EXTINCTEURS SONT AGRÉÉS 

BENOR, EN3 ET ANPI.

Extincteurs à mousse All-Protec

CYLINDRE:
-  Coating interne de polyethylene.

-  Sparklet d’azote avec fi lm de 
polyéthylène, tête en inox et 
diaphragme en nickel.

-  Peinture anti-UV.

AGENT EXTINCTEUR:
Non corrosif, non toxique. 

ENTRETIEN:
Une fois par an par notre service technique.

GARANTIE:
5 ans pour autant qu’ils soient entretenus 
annuellement par All-Protec.

AP6L N1 AP9L N1

HAUTEUR TOTALE 577MM 643MM 

POIDS EXTINCTEUR 11,8KG 16,4KG

AGRÉATIONS EN3-7 + A1/CE 0029 EN3-7 + A1/CE 0029

RATING 34A – 233B 43A – 233B

AGENT EXTINCTEUR PREMIX ECOCARE BASIC PREMIX ECOCARE BASIC

CHARGE NOMINALE 6L 9L

DURÉE DE FONCTIONNEMENT 45SEC 77SEC

PORTÉE DU JET 4M 4M

DIAMÈTRE CORPS 162MM 182MM

AP6L N1 – AP9L N1




