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Nous nous réservons le droit de modifi er les données 
techniques de nos appareils sans avertissement.

A UTILISER POUR FEUX DE:

• CHAUFFAGE CENTRAL (MAZOUT)
• ASCENSEURS HYDRAULIQUES
• MOTEURS HYDRAULIQUES ET FRIGORIFIQUES
• AVANTAGES : SURVEILLANCE ET EXTINCTION 
   AUTOMATIQUE 24/ 24 H.

Extincteur automatique 9 Kg poudre ABC

APAP9AU

APAP9AU

HAUTEUR MAXIMALE 190 CM

HAUTEUR MINIMALE 120 CM

TYPE DE POUDRE ABC

CONTENU DE POUDRE 9 KG

Extincteur automatique 9 kg 
poudre ABC

•  Fonctionnement fi able à 100%
•  Capacité d’étouffement maximale
•  Fonctionnement jusqu’à -20°

Options

• Raccordement du 
  déclencheur électrique.
• Dimensions spéciales 
  disponibles.

Garantie 

Extincteur garanti 5 ans pour 
autant qu’il soit entretenu 
annuellement par All-Protec.

Installation et fonctionnement

Sur le pied (1), on place un extincteur de 
9 kg (2). L’armature (3) est réglable en 
hauteur (hauteur minimale : 120 cm, hauteur 
maximale : 190 cm). En cas d’incendie, à une 
température de 72°C, le fusible (6) fond et la 
masse de percussion est libérée. En suivant les 
guides (7), le poids tombe sur le mécanisme 
d’enclenchement de l’extincteur. Le dioxyde de 
carbone (CO2) qui,  de cette manière, est libéré, 
remue la poudre de l’extincteur et la propulse 
via la conduite métallique (3) vers l’éjecteur (8) 
qui répand la poudre directement sur le foyer 
d’incendie.




