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Wij behouden het recht om alle technische gegevens
van onze apparaten te wijzigen zonder verwittiging.

TE GEBRUIKEN BIJ BRANDEN VAN:

KLASSE A: VASTE STOFFEN (HOUT, PAPIER, TEXTIEL,…)
KLASSE B: ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN (OLIE, BENZINE, MAZOUT,…) DEZE BRANDBLUSSERS ZIJN BENOR 

EN3 EN NVBB GOEDGEKEURD.

Schuimblussers All-Protec

CILINDER:
-  Interne polyethylene coating.

-  Met polyethyleen beschermde stikstof 
drukpatroon en RVS kopstuk met 
nikkel barstplaatje.

-  UV-bestendige coating.

BLUSMIDDEL:
Niet corrosief, niet toxisch.

ONDERHOUD:
Eénmaal per jaar laten controleren door 
onze technische dienst.

WAARBORG:
5 jaar voor zover deze apparaten door 
All-Protec jaarlijks onderhouden worden.

AP6L N1 AP9L N1

TOTALE HOOGTE 577MM 643MM 

GEWICHT BLUSSER 11,8KG 16,4KG

GOEDKEURINGEN EN3-7 + A1/CE 0029 EN3-7 + A1/CE 0029

RATING 34A – 233B 43A – 233B

BLUSSTOF PREMIX ECOCARE BASIC PREMIX ECOCARE BASIC

NOMINALE VULLING 6L 9L

SPUITTIJD 45SEC 77SEC

SPUITAFSTAND 4M 4M

DIAMETER ROMP 162MM 182MM

AP6L N1 – AP9L N1




